
Gas-Wandlaterne      6013

Ersatzbirne                         6200

Montageanweisung:

1.Nehmen Sie Ihr neues Viessmann
   Produkt mit Sorgfalt aus der Ver-
   packung.
2.Prüfen Sie vor dem Einbau die
   Funktion.
   ACHTUNG:Leuchte nur im
   stromlosen Zustand montieren !
3.Bohren Sie an der Montagestelle
   ein Loch mit einem Durchmesser
   von 2,5 mm.
4.Montieren Sie die Leuchte gemäß
   Abb. A und B.

W I C H T I G !

Die Widerstände am Ende der An-
schlußdrähte sind für die Funktion 
erforderlich. Sie dürfen nicht entfernt 
werden.

Die Widerstände dürfen nicht mit 
Isolationsmaterial umhüllt werden, 
da sie sonst keine ausreichende 
Kühlung erhalten !

12-16V (AC/DC)

Wechsel der Glühbirne

1.Den kompletten Lampenschirm
   vom Mastende abziehen.
2.Das defekte Glühbirnchen aus
   der Fassung herausziehen.
3.Die Drahtenden des neuen Glüh-
   birnchens in die entsprechenden
   Öffnungen stecken.
4.Den Lampenschirm wieder über
   das Birnchen auf das Mastende
   stecken.

Abb. A.
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Verwenden Sie kurzschlußsichere
Stromquellen !
Stromquelle maximal:
                    12-16 V     (AC/DC)

Nicht bestimmt für Kinder unter
8   Jahren. Enthält Kleinteile.
Not intended for children under
8  years of age. Contains small parts.
Ne convient pas aux enfants de moins 
de 8  ans. Contient des petites piéces.

Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld

Abb. B.
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Beim Wechseln

der  Glühbirne,

Strom abschalten !!!

Sachnr.: 98101

Viessmann
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